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RS232 kommunikációs interfész 
 

A dokumentum célja a Domintell RS232 interfész leírása. 
Segítségére lesz az elérhető opciók közül a megfelelő kiválasztásában. 

A hardver nem változik, de az elérhető funkciók függnek az éppen elérhető 
szoftver verziótól. 

A DRS23201 és DRS23202 modulok részletes leírása lejjebb megtalálható. 
A bemeneti protokoll specifikációi megegyeznek mindkét modulnál. 

A kimeneti protokoll specifikációi különböznek. 
  
Általános leírás : 
 
A modul szerepe, hogy összekapcsolhassunk különböző RS232 interfészen 
keresztül kommunikáló eszközt a Domintell automatizálási rendszerrel az RS232 
porton keresztül. 
A kommunikáció során ASCII kódok kerülnek átvitelre a két eszköz között. 
 
Adat formátum :  8 – n – 1 
 
RS232 bekötési információk: 
 
1-es láb: NC 
2-es láb: TX Adat ki 
3-as láb: RX Adat be 
4-es láb: DSR Jel be 
5-ös láb: földelés 
6-os láb: DTR jel ki 
7-es láb: NC 
8-as láb: NC 
9-es láb: NC 
 
A bemeneti protokoll leírása : a Domintell rendszernek küldött adatok 
 

1. általános leírás: 
  

• 2 üzenet között: min. 25 msec vagy a foglalt karakter ’&’ 
• Az összes üzenet kezdhető a ’&’ karakterrel ha szükséges 
• Egy üzenet maximum 30 karaktert tartalmazhat 
• A ’PING’ üzenet foglalt: lásd DRS23202 
• A ’<CR>’, ’<LF>’ és ’<TAB>’ üzenetek ekvivalens karakterekkel 

cserélődnek ki 
• Vigyázzunk az üzenetek végén található ’<CR>’ és ’<LF>’ 

karakterekre 
• A Domintell rendszer automatikusan elrejti a ’<SPACE>’ 

karaktert az üzenetek elején és végén. 
• Kisbetűs karakterek automatikusan kicserélődnek az ekvivalens 

nagy betűkre 
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• További paraméterek : a ’%’ karakter után 
’%Dxxx’ decimális dimmer/hangerő érték megadás 
’%Txx.x’ decimális T˚ érték 
’%Ax’ hang csatorna kiválasztása 1=>4, rádió = 5 
’%Fxxx,xxxx’ decimális Rádió frekvencia (Mhz) 
’%I’ kimenet beállítása 
’%O’ kimenet újraindítása 

 
2. bemeneti szövegkezelés: 
 

• lehetőség van <szöveg> linkek létrehozására: húzzunk egy 
kimenetet a DRS2320X bemenetére. Írjuk be a szöveget és 
válasszuk ki a kívánt műveletet a kimeneten. 

• Amennyiben a fogadott üzenetnél egyezés van, a művelet 
végrehajtódik 

• Fontos: ajánlatos 100-nál kevesebb <szöveg> link létrehozása 
ugyanazon az RS2320x bemeneten, mert ez sok munkát jelent 
a központi egységnek. Egy FIGYELMEZTETÉS üzenet fog 
megjelenni a diagnózis funkciónál, ha több mint 100 <szöveg> 
link van a rendszerben.  

 
3. automatikus parancsok: 
 

 Az automatikus parancsok arra szolgálnak, hogy kezeljük a 
Domintell rendszerünket szöveges üzenet és kimenet közötti kapcsolat 
nélkül. 

 
• Keret leírása: 

 

 
 

• Példák különböző üzenetekre: 
 

Szöveg Jelentés 
BU1   11-1 A 0x000011 sorozat számú DPBU01 modul 1-

es kimenetének megváltoztatása 
BU2   52-2 A 0x000052 sorozat számú DPBU02 modul 2-

es kimenetének megváltoztatása 
BU4   4F-4&BU6 8A-6 A 0x00004F sor. számú DPBU04 modul 4-es és 

a 0x00008A sor. számú DPBU06 modul 6-os 
kimenetének megváltoztatása 

BIR    3A6-8 A 0x0003A6 sor. számú DBIR01 modul 8-as 
kimenetének megváltoztatása 

TRV   73-1 A 0x000073 sor. számú DTRV01 modul 1-es 
redőnykimenetének megváltoztatása 

DIM    19F-8 A 0x00019F sor. számú DDIM01 modul 
kimenetének megváltoztatása 

DIM    19F-6%D50 A 0x00019F sor. számú DDIM01 modul 
kimenetének 50%-ra állítása 
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LED    C2-1 A 0x0000C2 sor. számú DLED01 modul 1-es 
kimenetének megváltoztatása 

VAR    1 1-es változó megváltoztatása 
TSB    8D%T24.5 A 0x00008D sorozat számú DTSC0x modulon 

állítsa be a hőmérsékletet 24.5 °C-ra. 
AMP   3-
2%D60%F99.1%A5 

A 0x000003 sor. számú DAMPLI01 modul 2-es 
kimenetére a 99.1Mhz-es rádióadás 60-as 
hangerőn 

  
 További példák: 
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DRS23201 kommunikációs interfész 
 
Általános leírás: 
 
Az eszköz arra szolgál, hogy különböző külső eszközök (pl. riasztó 
rendszer, PC, külső hangrendszer,…) és a Domintell rendszer között 
összeköttetést biztosítson RS232 interfészen keresztül. Az eszköz és a 
rendszer között ASCII parancsok cserélődnek. Az összes használt 
parancsot definiálni kell a használt alkalmazásban. 
 
Baud Rate: 
Elérhető sebesség: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 76800. 
 
Bemeneti protokoll leírása: 
 
Általános bemeneti protokoll leírása jelen dokumentációban feljebb 
megtalálható. 
 
Kimeneti protokoll leírása: az eszköznek küldött üzenetek. 
 

• Létrehozhatók szöveges kapcsolatok: húzzuk át a 
szoftverben a DRS23201 kimenetét egy bemenetre. 

• Ha a kívánt esemény bekövetkezik a bemeneten a szöveg 
el lesz küldve az DS23201 modulnak. 
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DRS23202 könnyített protokolos interfész 
 
Általános leírás: 
 
Az interfész lényege, hogy valós idejű állapotinformációt szolgáltasson a 
Domintell rendszerről RS232 porton keresztül. Ajánljuk ezen eszköz 
használatát az összes PC rendszer integrátoroknak. Nincs szükség 
minden szöveges üzenet kezelésére és előállítására. A rendszerben 
beállt összes változásról küld egy üzenetet ASCII kódok formájában a 
csatlakoztatott eszközre. 
Maximális rendszerméret= 240 modul 
 
Baud Rate: 
Fix 57600-as sebesség. 
 
Bemeneti protokoll leírása: 
 

• Az általános protokoll leírása jelen dokumentációban feljebb 
található. 

• A ’PING’ üzenet lekérdezi a DGQG01 modul összes állapotát. 
(bemenetek, kimenetek, változók, hőmérsékletek,…) Az 
állapotok és értékek frissítésére alkalmas. A DRS23202 modul 
’PONG<CR><LF>’ üzenettel válaszol a ’PING’ kérésre, majd 
szöveges üzenetben megküldi a rendszer összes állapotát. 

• Az ’APPINFO’ üzenetre a használt alkalmazásról szóló 
információkat küld vissza. 

 
Kimeneti protokoll leírása: 
 
1. A keret leírása: 
 

 
 
2. Adat típusok: 
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3. Modul típusok: 
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4. RS232 porton kapott üzenetekre példák: 
 

 
 
 
 


